
 

 

 

 

 

 

 
 

REFERENCJE RHOSS – POLSKA 
 

  



 

 

 

 

TELECOM POLSKA 

 
Polski Telecom otwiera kilka nowych biur w Polsce 
Wybrano urządzenia Rhoss, chłodzone powietrzem. 

Warszawa,  Lublin i  Kraków : 
 

Całkowita wydajność chłodnicza: 1000 kW (284 tony) 
 

Jednostki zainstalowane w Warszawie: 
� TCAP 2430 (2 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarką tłokową. Czynnik chłodniczy R407c 

 
Jednostki zainstalowane w Lublinie: 
�TCAP 2145 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarką tłokową. 

 Wydajność chłodnicza 145 kW (41 ton) 
 

Jednostki zainstalowane w Krakowie: 
�TCAE 126 – 250 (3 szt) chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarką scroll  

Wydajność chłodnicza od 26 do 50 kW (7,5 do 15  ton) 

 
 

 
 

 

 

  

   

 

 

  



 

 

 

 

Bank PKO BP 

 

WARSZAWA 

 
PKO BP – jeden z największych i najstarszych polskich banków. 
 

Wybrane urządzenie zapewnia komfort użytkownikom całego budynku 
  

 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  300 kW (85 ton) 
 

Jednostka zainstalowana: 
 
� TCAP 2300 (1 szt)   chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarką tłokową. Czynnik chłodniczy R407c 

 
� Klimakonwektory  (kilkadziesiąt szt)   różnego typu 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

Sąd Administracyjny  

 

LUBLIN 
W tej szacownej instytucji projektanci zadbali o pełny komfort 
użytkowników, także pod względem poziomu natężenia dźwięku.  

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  100 kW (28 ton) 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAES 250 (2 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarką scroll. Czynnik chłodniczy R407c 

Wersja cicha 

 
� Fancoile YARDY EV (75 szt) fan-coil  wersja v – do zabudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

WHIRLPOOL (POLAR) 

 

 

WROCŁAW 
 
W 1911r. w St. Joseph, Michigan, USA powstaje firma Upton Machine 

Corporation produkująca pierwsze elektryczne pralki wirnikowe. 

W 1929 firma łączy się z Nineteen Hundred Washer Co.  

W 1950r firma zmienia nazwę na Whirlpool Corporation. 
 

 
Wybrane urządzenie zapewnia komfort użytkownikom całego budynku 

  
 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  160 kW  

 
Jednostka zainstalowana: 

 
� TCEE 4160 (1 szt)   chiller ze zdalnym skraplaczem 

ze sprężarkami Scroll. Czynnik chłodniczy R407c 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DH Kameleon 

 

Wrocław 

 
Dom handlowy Rudolfa Petersdorfa (dziś SDH „Kameleon“) – ul. Szewska 6 - proj. 

Ericha Mendelsohna z l. 1927-1928  - wybitny przykład architektury XX wieku 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  160 kW  
 

Jednostki zainstalowane: 
 
� TCAEBY 2160 ASP1 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarkami Scroll. Czynnik chłodniczy R410A 

 
�Fancoile YARDY EV IOP 55  -   wersja do zabudowy. 

 



 

 

 

 

Eurokorpus NATO 

 

Szczecin 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  90 kW  
 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEY 290 ASP1 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarkami Scroll. Czynnik chłodniczy R410A 

 
� Fancoile YARDY EV  (11 szt) fan-coil  wersja do zabudowy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Centrum Kultury (Teatr & Kino) MUZA 

 

Lubin 

 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  100 kW  
 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAESY 2100 P2 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem  

ze sprężarkami Scroll. Wersja Low Noise. Czynnik chłodniczy R410A 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zakład Spożywczy ROLESKI 

 

Tarnów, Zbylitowska Góra 
 
 

Obecnie na świecie w ciągu roku spożywa się ponad 340 milionów kilogramów 
musztardy a jej największymi konsumentami są Francuzi - ponad 1,5 kg przypada na 
jednego Francuza w skali roku. 
 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  100 kW  
 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEY 2189 NF ASP2 (1 szt) chiller INDUSTRIAL chłodzony 

powietrzem ze sprężarkami Scroll. Czynnik chłodniczy R410A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Biblioteka Miejska 

 

Mikołów 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  44 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� MCAE 122 (2 szt)  agregat skraplający. Czynnik chłodniczy R407C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hala sportowa MOSiR 

 

Zabrze 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  27 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� MCAE 127 (1 szt)  agregat skraplający. Czynnik chłodniczy R407C 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Szpital Miejski 

 

Ruda Śląska 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  90 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane : 

 
� MCAE 291 (1 szt)  agregat skraplający. Czynnik chłodniczy R407C 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych 

 i Ogólnokształcących 

 

Bielsko Biała 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  103 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane : 

 
� MCAE 2103 (1 szt)  agregat skraplający. Czynnik chłodniczy R407C 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Hotel 

Ustroń 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  85 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane : 

 
�  YARDY EV (32 szt)  fan coil przypodłogowy 

 
�  UTNC EV (2 szt)  fan coil kasetonowy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” 

 

Chorzów 

 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  24 kW 
 

 
Jednostki zainstalowane : 

 
�  TCAEY 124 (1 szt)  agregat wody lodowej 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Oddział PKO BP 

 

Racibórz 

 
KLIMATYZACJA KOMFORTU 

 
Całkowita wydajność chłodnicza:  90 kW 
 

Jednostki zainstalowane : 
 
�  TCAEQY 290 (1 szt)  agregat wody lodowej, wersja super cicha 

 
�  UTNC EV (18 szt)  fancoil kasetonowy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EB Akcesoria Meblowe Edward Banaszak 

 

Pilchowo, ul. Leśna 8b 

72-004 Tanowo 

 
CHŁODZENIE WTRYSKAREK PLASTIKU 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  38,1 kW 
 

Jednostki zainstalowane : 
 
�  TCAEY 118 ASP1 (1 szt)  agregat wody lodowej z modułem 

hydraulicznym 

 
�  TCAEY 128 ASP1 (1 szt)  agregat wody lodowej z modułem 

hydraulicznym 

 

 

 
 



 

 

 

 

OSM GARWOLIN 

 

Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 

 

 
CHŁODZENIE DLA PRZEMYSŁU SPOZYWCZEGO 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  320 kW 
 

Jednostki zainstalowane : 
 
�  TCAEY 4320 DS (1 szt)  agregat wody lodowej z odzyskiem ciepła 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zakłady Chemiczne Police  

 

Police k. Szczecina 

 

CHŁODZENIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  14 kW 
 

Jednostki zainstalowane : 

 
�  TCAEY 105 H (1 szt)  agregat wody lodowej 

 
�  TCAEY 107 H (1 szt)  agregat wody lodowej 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Zespół Elektrociepłowni ZEC - Kogeneracja S.A. 

Wrocław          

 

Klimatyzacja komfortu Wybrane urządzenie zapewnia komfort 
użytkownikom budynku biurowego. 

  
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  225 kW  
 

Jednostka zainstalowana: 

 
� TCEE 4240 (1 szt)   Chiller chłodzony wodą ze sprężarkami Scroll. 

Czynnik chłodniczy R407C. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wakpol S.A. Ruda Śląska 

 
 

CHŁODZENIE DLA PRZEMYSŁU SPOZYWCZEGO 
 

Całkowita wydajność chłodnicza:  160 kW 
 

Jednostki zainstalowane : 
 
�  TCAEY 4260 BT (1 szt)  agregat wody lodowej niskotemperaturowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

KORONA S.A.  

Wieluń  

Spółka jest jednym z największych producentów świec zapachowych w Europie. 
Wydajność produkcji wynosi 7 mln sztuk świec dziennie. 

 
 

CHŁODZENIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~600kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEBY 4320 BT (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll. Czynnik chłodniczy R410A. 

  
� TCAVBZ 2640 HE (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

śrubowymi w wersji wysokowydajnej High Efficiency. 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTEL MARIA 

Wałbrzych 

Klimatyzacja komfortu kompleksu hotelowego. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  260kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEBY 4260 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll. Czynnik chłodniczy R410A.  

 
� Fancoile YARDY EV (96 szt) fan-coil  wersja MVT w obudowie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Główny Instytut Górnictwa 

Katowice 

Klimatyzacja komfortu Wybrane urządzenie zapewnia komfort 
użytkownikom budynku biurowego. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~470kW 
 

Jednostki zainstalowane: 
 
� TCAEBY 4260 P2 (2 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll z modułem hydraulicznym. Czynnik chłodniczy R410A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANA-BET Sp. z o.o. (POL-FOOD) 

Prostki 

Chłodzenie technologicznych procesów przemysłowych. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~255kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEBY EVO 4260 ASP1 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze 

sprężarkami Scroll z modułem hydraulicznym. Czynnik chłodniczy R410A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wysypiska śmieci 

Franki i Suchy Las k/Poznania 

Instalacja biogazau Instytutu Techniki Cieplnej 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~255kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEY 115 (2 szt)  chiller chłodzony powietrzem z wentylatorami 

osiowymi oraz sprężarką Scroll. Czynnik chłodniczy R410A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

Szczecin 

Instalacja klimatyzacji. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~160kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCHEY 2165 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll. Czynnik chłodniczy R410A.  
 
� Fancoile YARDY EV, UTNC EV, IDROWALL (62 szt) fan-coil’e  

kanałowe, kasetonowe oraz ścienne. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kamsoft S.A. 

Katowice 

Instalacja klimatyzacji. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~400kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAESY 5450 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll. Czynnik chłodniczy R410A. Wersja 

wyciszona 
 
� Fancoile UTNC EV (88 szt) fan-coil’e  kasetonowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KWK Ziemowit 

Lędziny 

Chłodzenie powietrza nawiewanego 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~26kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAEY 127 ASP1 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarką 

Scroll oraz modułem hydraulicznym. Czynnik 

chłodniczy R410A.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zakłady tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. 

Bielsko-Biała 

Chłodzenie procesów produkcyjnych. 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~600kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCAETY 4320 BT (2 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze sprężarkami 

Scroll.   

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

POLFARM S.A. 

Sortownia i magazyny marchwi w Rzucewie k/Gdyni. 

  

Magazyny przygotowane dla bardzo restrykcyjnych warunków 
przechowywania z kontrolą atmosfery. 

 
Całkowita moc chłodnicza: ~800 kW glikol propylenowy -4/-8*C 

 
Zainstalowane jednostki: 

 
 TCEVBZ 2880 (2 szt.)  

spr. śrubowe  z R134a 

  

       

   Moc chłodnicza 1szt: 391 kW  



 

 

 

 

Freeflycenter - tunel aerodynamiczny w Lesznie 
 

Pierwszy w Polsce tego typu obiekt komercyjny zapewniający 

kompleksowe szkolenia technik w zakresie swobodnego spadku. 

 

 

Całkowita moc chłodnicza: ~1030 kW - WODA 7/12*C 
 

Zainstalowane jednostki: 
 

 Chiller TCHVBZ 21030 

spr. śrubowe  z R134a 

 Wieża chłodnicza CEHP 1395 
Moc chłodnicza : ~1300 kW  

 

 

  



 

 

 

 

Apartamentowiec Złota 44, Warszawa 

 

Budynek ten jest luksusowym apartamentowcem o 192 metrach 

wysokości, 54 piętrach i 266 apartamentach.  

 

 

 

Całkowita moc chłodnicza: projektowanych  jednostek ~2000 kW  

 

Zaprojektowane jednostki: 
 

 Fancoile YARDY-ID (inwerter) 

 

 

  



 

 

 

 

WITMAR Sp. z o.o., Pędzewo 

Nowoczesne chłodnie do przechowywania świeżych warzyw. 

 

 

 

 
Całkowita moc chłodnicza: ~1000 kW glikol propylenowy -4/-8*C 

 
Zainstalowane jednostki: 

 
 TCEVBZ 2930 (2 szt.)  

spr. śrubowe  z R134a 

 

 

       

  



 

 

 

 

ADAMED (Polfa Pabianice) 

Przemysł farmaceutyczny 

 

 Całkowita wydajność chłodnicza:  ~145kW 
 

Jednostki zainstalowane: 
 
� TCAEBY 2145 ASP1 (1 szt)  chiller chłodzony powietrzem ze 

sprężarkami Scroll z modułem hydraulicznym. Czynnik chłodniczy R410A. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Kogeneracja S.A., Wrocław 

Klimatyzacja pomieszczeń technicznych 
 

 

 
 
 

 
Całkowita wydajność  

chłodnicza:  ~200kW 
 

Jednostki zainstalowane: 
 
� MCAEBY 4200 (1 szt)   

chiller chłodzony powietrzem ze  

zdalnym parownikiem, zamontowanym 
w maszynowni. Sprężarki Scroll. 

Czynnik chłodniczy R410A. 
 

  

 



 

 

 

 

 

Racławicka Biznes Centrum, Wrocław 

Klimatyzacja 11-piętrowego budynku biurowego 
 

 

Całkowita wydajność chłodnicza:  ~235kW 

 
Jednostki zainstalowane: 

 
� TCEEBY 4235 P1 (1 szt)  chiller ze sprężarkami Scroll, ze zdalnym 

skraplaczem. Czynnik chłodniczy R410A. 
� CCAM 2130 (2 szt) zdalny skraplacz 

� PBHI 0400  (1 szt)   oddzielny moduł hydrauliczny (sprzęgło) 

� Yardy MVT30 (80 szt)   klimakonwektory podokienne, 4-rurowe 

 

 

 

 

 


