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Jesteśmy producentem urządzeń wentylacji 
stanowiskowej marki Oskar Air Products.

Reprezentujemy w Polsce produkty Absolent szwedzkiego 
lidera w usuwaniu problemów z mgłą i dymem olejowym.

Dostarczamy kompletne instalacje wentylacyjne 
i filtrowentylacyjne dla przemysłu - od projektu 
do uruchomienia.



likwidacja dymów
w procesie spawania
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•	 uniwersalna konstrukcja
•	 gładkie i proste w utrzymaniu wnętrze rur
•	 wszystkie przeguby na zewnątrz
•	 niskie opory przepływu
•	 łatwe i stabilne manewrowanie

•	 lekka budowa
•	 elastyczny przewód
•	 wewnętrzna konstrukcja wsporcza

Najtańszym, najprostszym i najbardziej 
skutecznym sposobem przechwytywania 
dymów spawalniczych jest zastosowanie 
ramion odciągowych. 

DO ZASTOSOWAŃ SPORADYCZNYCH

DO ZASTOSOWAŃ ciagłych
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•	 1000 m3/h
•	 zasięg 2 - 5 m
•	 ramię Econ 160

uzo econ 160

•	 1000 m3/h
•	 zasięg 2 - 9 m
•	 ramię Oskar 160

uzo oskar 160
•	 2000 m3/h
•	 zasięg 2 - 9 m
•	 ramię Oskar 200

uzo oskar 200



M1002 M2002BASIC
•	 2000 m3/h
•	 moc silnika 2,2 kW
•	 2 ramiona Econ 160 
•	 nieregularne prace spawalnicze

•	 1000 m3/h
•	 moc silnika 1,1 kW
•	 ramię Econ 160 
•	 nieregularne prace spawalnicze
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•	 950 m3/h
•	 moc silnika 0,75 kW
•	 ramię Econ 160
•	 sporadyczne prace spawalnicze

boxair



•	 1000  m3/h
•	 moc silnika 1,1 kW
•	 ramię Oskar 160

•	 2000  m3/h
•	 moc silnika 2,2 kW
•	 2 ramiona Oskar 160  

lub 1 ramię Oskar 200

Dostępne z technologią
HemiPleat eXtreame

•	 wbudowany system oczyszczania filtrów
•	 metalowy prefiltr 
•	 wysokowydajny wkład patronowy
•	 do regularnego spawania

STAN 2002

STAN 1000
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•	 1000 m3/h
•	 moc silnika 1,1 kW
•	 prefiltr metalowy
•	 prosty w obsłudze moduł  

filtrów patronowych
•	 wbudowany system oczyszczania filtrów
•	 dodatkowy wlot na bocznej ścianie  

i od spodu urządzenia

Uniwersalny filtr zaprojektowany do kontroli 
suchych zanieczyszczeń powietrza.  
Wyposażony w standardowy prefiltr  metalowy  
oraz moduł filtracyjny z pneumatycznym układem 
regeneracji. Crawlair to mobilne stanowisko pracy 
lub filtr, który zmieścisz pod stołem, zawiesisz na 
ścianie albo ustawisz na zabudowie odciągowej 
lub maszynie produkcyjnej.

Crawlair M
mobilny

Crawlair O
podwieszany
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•	 solidna, spawana konstrukcja 
•	 lokalizacja zanieczyszczeń ponad powierzchnią 

stołu oraz w zasięgu ramienia odciągowego
•	 dodatkowy dolny odciąg zanieczyszczeń  

z wlotem w stole

•	 1000 m3/h
•	 moc silnika 1,1 kW
•	 prefiltr metalowy 
•	 prosty w obsłudze moduł filtrów patronowych
•	 wbudowany system oczyszczania filtrów

•	 1000 m3/h 
•	 moc silnika 0,75 kW 
•	 wentylator ZWR 03
•	 gotowy do pracy z centralnym 	

systemem wentylacji 

s1000
Z ODCIĄGIEM

sF1000
z ODCIĄGIEM I FILTREM
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odciągami (przepustnice w ramieniu i w stole)

•	 standardowa możliwość zastosowania stolika 
obrotowego do pracy z niewielkimi obiektami



Dzięki zastosowaniu kanału SZOK możesz przesuwać zestaw 
odciągowy (ramię Oskar lub przewód elastyczny) pomiędzy oddal-
onymi od siebie źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza.

•	 do montażu ściennego lub sufitowego 
•	 trwała konstrukcja z profili aluminiowych
•	 samouszczelniające się wargi gumowe
•	 łatwy w przesuwaniu spawany wózek jezdny

Odciąg Szczelinowy  
z ramieniem odciągowym Oskar 

Odciąg Szczelinowy 
z ramieniem przewodowym Econ

sz
c

z
e

li
n

o
w

y
 o

d
c

ią
g

 k
a

n
a

ło
w

y
 s

z
o

k



O
D

C
IĄ

G
I S

PA
LI

N
 S

A
M

o
C

H
O

D
O

W
Y

C
H Klimaroll Zwijany odciąg spalin 

Lokalizacja i odciąg spalin emitowanych  
z rur wydechowych w garażach,  
warsztatach napraw, obsługi  
i salonach sprzedaży samochodów.

•	 napędy sprężynowe i elektryczne 
•	 przewody elastyczne odporne  

na zgniatanie i wysoką temperaturę
•	 standardowe przewody o średnicach:  

100, 125, 150 mm do 10 m długości
•	 przystosowane do pracy z indywidualnymi 

wentylatorami lub centralnymi instalacjami 
wyciągowymi



75 100 125 160 200

75 100 125 160 200

Najbardziej uniwersalny, ekonomiczny, nieza-
wodny sposób miejscowej lokalizacji i odciągu 
zanieczyszczeń powietrza. Gładkie rury, przewody 
elastyczne i zewnętrzne przeguby  zapewniają 
proste użytkowanie, długą żywotność oraz stabilne 
pozycjonowanie urządzenia w miejscu pracy.
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•	 swobodny przepływ
•	 niski poziom hałasu
•	 niskie opory przepływu powietrza
•	 prosta obsługa
•	 przemysłowa wytrzymałość
•	 zewnętrzne przeguby
•	 przepustnica powietrza
•	 obręcz dookoła ssawki
•	 gładkie metalowe rury
•	 wydajne przechwytywanie zanieczyszczeń  

dzięki przesłonie wlotu ssawki

Modele wiszące i stojące dostępne w średnicach 75, 100, 125, 160 i 200 mm 
oraz długościach o zasięgu od 1 do 4 m.
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•	 do pracy przy mniej wymagających zadaniach
•	 elastyczne przewody, wewnętrzna konstrukcja wsporcza
•	 ssawka z przepustnicą
•	 średnica przewodu 160 mm
•	 modele wiszące oraz stojące.

EKONOMICZNA ALTERNATYWA

POLECANE NA
liniE produkcyjnE
STANOWISKA SZKOLENIOWe

Tele 160

•	 konstrukcja o gładkich rurach
•	 zewnętrzne przeguby samohamowne
•	 uchwyt dookoła ssawki
•	 niskie opory przepływu powietrza
•	 niski poziom hałasu
•	 proste w obsłudze i utrzymaniu
•	 łatwe i stabilne pozycjonowanie
•	 wydajne przechwytywanie zanieczyszczeń dzięki przesłonie wlotu ssawki

Ramię Tele 160 jest unikalną konstrukcją,  
w której nie zastosowaliśmy żadnych  
wewnętrznych części wsporczych ani przeciwwag.
 
Tele 160 to ramię odciągowe zbudowane  
z wykorzystaniem standardowych elementów 
ramion Oskar oraz teleskopowego układu rur,  
które można dowolnie przesuwać i obracać.

Idealnie nadaje się do zamkniętych 
przestrzeni z niskim sufitem. 
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•	 elementy regulacyjne na zewnątrz
•	 odciąg do poziomowania wysięgnika
•	 wspornik ścienny z górnym i dolnym wylotem
•	 stabilna, spawana konstrukcja
•	 średnice 160 i 200 mm

Wysięgniki odciągu stanowiskowego służą do poszerzania zasięgu ramion 
odciągowych, węży odsysających lub zwijanych odciągów spalin.  
Na wysięgnikach można montować również okapy umożliwiające obej-
mowanie dużych źródeł zanieczyszczeń powietrza. 

ZWiĘKSZONY zasięg 
pracy  odciągu 
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•	 swobodny przepływ
•	 niski poziom hałasu
•	 niskie opory przepływu powietrza
•	 prosta obsługa
•	 przemysłowa wytrzymałość
•	 zewnętrzne przeguby
•	 nierdzewna przepustnica powietrza
•	 obręcz dookoła ssawki
•	 gładkie nierdzewne rury
•	 wersje higieniczne, na wysokie temperatury  

i antystatyczne

Najbardziej uniwersalny, ekonomiczny, niezawodny sposób mie-
jscowej lokalizacji i odciągu zanieczyszczeń powietrza. 
Gładkie rury, przewody elastyczne i zewnętrzne przeguby  
zapewniają proste użytkowanie, długą żywotność  
oraz stabilne pozycjonowanie urządzenia w miejscu pracy.

Modele wiszące i stojące dostępne   
w średnicach 75, 100, 125, 160 i 200 mm  
oraz długościach o zasięgu od 1 do 4 m.

STOSOWANE W BRANŻY spożywczej, 
chemicznej oraz farmaceutycznej



STAINLAIR M1000 STAINLAIR M2002
•	 1000  m3/h
•	 moc silnika 1,1 kW
•	 ramię nierdzewne Oskar 160   

lub  2 ramiona nierdzewne Oskar 100

•	 2000  m3/h
•	 moc silnika 2,2 kW
•	 2 ramiona nierdzewne Oskar 160 

lub 1 ramię nierdzewne Oskar 200

•	 stal nierdzewna 304
•	 łatwość czyszczenia
•	 wytrzymałość korozyjna
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www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com/pl

Centrala:
Mokry Dwór 6C, 83-021 Wiślina, PL
Tel.: +48 58 3012838

Oddział Południe:
Ul. Jedności 10, 41-208 Sosnowiec, PL
Tel.: +48 32 2980078

Email: info@menegon.com.pl


