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Jesteśmy producentem urządzeń wentylacji 
stanowiskowej marki Oskar Air Products.

Reprezentujemy w Polsce produkty Absolent szwedzkiego 
lidera w usuwaniu problemów z mgłą i dymem olejowym.

Dostarczamy kompletne instalacje wentylacyjne 
i filtrowentylacyjne dla przemysłu - od projektu 
do uruchomienia.
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Skuteczne rozwiązania eliminacji 
zanieczyszczonego powietrza dla przemysłu



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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- 100.111 FPM-2A
- 100.748 Komora wentylatora FPM-2 2,2kW
- 101.856 Zespół zasilania FPM-2A 2,2kW
- 2 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Stacjonarny filtr modułowy FPM-2A o wydajności nominalnej 
2000 m³/h. Wyposażony w 2 patronowe wkłady główne z 
włókniny poliestrowej, wentylator zamknięty w wygłuszonej 
obudowie - silnik 2,2 kW 400 V, 3-fazowy. Oczyszczanie 
wkładów filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny 
system regeneracji głównych wkładów filtracyjnych - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną. Wersja z parą drzwi po stronie 
szerokiej komory filtrów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-4 o wydajności nominalnej 
4000 m3/h. Wyposażony w 4 patronowe wkłady główne z 
włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.

- 100.113 FPM-4
- 100.155 Komora wentylatora FPM-4 4kW
- 101.848 Zespół zasilania FPM-4 4kW STR
- 4 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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- 100.114 FPM-6
- 101.248 Komora wentylatora FPM-6 7,5kW
- 101.852 Zespół zasilania FPM-6 7,5kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

Stacjonarny filtr modułowy FPM-6 o wydajności nominalnej 
6000 m³/h. Wyposażony w 6 patronowych wkładów głównych 
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.
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FPM-4 FPM-6FPM-2a
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-8 o wydajności nominalnej 
8000 m³/h. Wyposażony w 8 patronowych wkładów głównych
z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów filtracyjnych 
uruchamiane przez automatyczny system regeneracji - 
sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
stroną czystą a brudną.

- 100.115 FPM-8
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.854 Zespół zasilania FPM-8 11kW STR
- 8 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-10 o wydajności nominalnej 
10 000 m³/h. Wyposażony w 10 patronowych wkładów 
głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie wkładów 
filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny system 
regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru różnicy ciśnień 
pomiędzy stroną czystą a brudną.

- 100.116 FPM-10
- 101.239 Komora wentylatora FPM-6 11kW
- 101.844 Zespół zasilania FPM-10 11kW STR
- 10 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  80-021 Wiślina Polska 

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Zespoły składowe:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm
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Stacjonarny filtr modułowy FPM-12 o wydajności 
nominalnej 12 000 m³/h. Wyposażony w 12 patronowych 
wkładów głównych z włókniny poliestrowej. Oczyszczanie 
wkładów filtracyjnych uruchamiane przez automatyczny 
system regeneracji - sekwencyjny timer bez pomiaru 
różnicy ciśnień pomiędzy stroną czystą a brudną.

- 100.117 FPM-10
- 101.861 Komora wentylatora FPM-12 15kW
- 101.860 Zespół zasilania FPM-12 15kW STR
- 12 x 242.077 Filtr Patronowy Camfil Gold Cone

FPM-8 FPM-10 FPM-12

Modułowy system FPM to skalowalne rozwiązanie, 
dzięki któremu można dobrać konfigurację 
urządzenia filtracyjnego do specyficznych 
warunków aplikacji, miejsca montażu, przestrzeni 
pracy czy sposobu transportu.
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•	 prace spawalnicze
•	 szlifowanie
•	 cięcie plazmą
•	 cięcie laserem
•	 suche zanieczyszczenia powietrza  

ze szczególnym uwzględnieniem  
obróbki metali

•	 zaprojektowane do dużych ilości powietrza
•	 wysokowydajna, duża powierzchnia 

filtracyjna
•	 automatyczny system regeneracji 

wkładów filtracyjnych
•	 prosta obsługa wkładów filtracyjnych



m
o

d
u

ło
w

y
 s

y
st

e
m

 f
il

tr
a

c
yj

n
y

 F
PM



Fi
lt

r
y

 m
g

ły
 o

le
j

o
w

e
j

 A
.m

is
t

•	 szlifowanie (chłodzenie emulsją)
•	 toczenie (chłodzenie emulsją)
•	 frezowanie (chłodzenie emulsją)
•	 obróbka elektroerozyjna
•	 obróbka chłodzona olejem  

w niedużych ilościach

Filtry mgły olejowej Absolent gwarantują bardzo wysoką wydajność separacji zanieczyszczeń, 
która utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie w ciągłym systemie pracy - 24 godziny 
na dobę - 7 dni na tydzień.

Samo-ociekające kasety filtracyjne A.mist charakteryzuje ponadprzeciętna żywotność 
użytkowa, która minimalizuje koszty związane z serwisem lub utrzymaniem filtrów w ruchu. 

Oczyszczone powietrze może być zawrócone do pomieszczeń, dzięki czemu oszczędzasz 
na dogrzewaniu lub ochładzaniu hali, a odzyskane chłodziwo może zostać przekazane do 
recyklingu i użyte ponownie.

99,97 % wydajności filtracji 
i żywotność wkładów gwarantowane

wentylator

III poziom filtracji 
HEPA (H13)

I i II poziom 
filtracji

wlot powietrza

zbiornik 
kondensatu
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Filtry A.smoke zostały zaprojektowane, aby zagwarantować ponad 99,97 % wydajności 
oczyszczania powietrza z cząstek o wielkości do 0,3 µm. Wydajność ta utrzymuje się na 
tym samym poziomie i nie spada wraz z upływem czasu użytkowania.  
Urządzenia A.smoke już dzisiaj wykraczają poza bieżące wymagania prawne dlatego są 
pewną inwestycją w przyszłość.

Filtry Absolent składają się trzech stopni filtracji, z których dwa pierwsze są 
samo-ociekającymi kasetami zapewniającymi bezobsługową i ciągłą pracę urządzenia.

•	 obróbka cieplna
•	 ciągnienie na zimno
•	 obróbka maszynowa
•	 szlifowanie z użyciem oleju
•	 toczenie z użyciem oleju
•	 kucie i odkuwanie na zimno

wentylator

III poziom filtracji 
 HEPA (H13)

I i II poziom 
filtracji

wlot powietrza

zbiornik 
zwracanego oleju

pompa oleju

99,97 % DLA CZĄSTEK DO 0,3 MIKRONÓW
PRACA DO 6 LAT BEZ OBSŁUGI



Filtracja powietrza 
w procesach odlewniczych

Filtrowanie powietrza odciąganego z maszyn odlewniczych daje wyliczalną ekonomiczną 
przewagę. Dym olejowy może być efektywnie przechwytywany i filtrowany w bezpośredniej 
odległości od źródła jego powstawania dzięki filtrom Absolent. 

Po procesie filtracji powietrze jest tak czyste, że można zawrócić je do pomieszczenia 
lub systemu odzysku ciepła. W ten sposób koszty związane z wymianą powietrza na hali 
produkcyjnej mogą być zredukowane o minimum 50%.

•	 wyższa produktywność i jakość produktu
•	 wyższy poziom precyzji produkcji
•	 zredukowane nakłady na elektronikę
•	 niskie nakłady na serwisowanie filtrów
•	 przyjazne dla zdrowia środowisko pracy
•	 mocny profil środowiskowy
•	 czysta fabryka

Przed

PO

Rozwiązanie Absolent to:
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uOKAPY wielkogabarytowe instalowane nad maszynami 

do odlewania aluminium oraz filtry marki absolent 
gwarantują najwyższą jakość oczyszczanego powietrza.

•	 konstrukcja rozsuwana, umożliwiająca wygodny dostęp do maszyny odlewniczej
•	 dopasowanie instalacji do różnych maszyn i urządzeń
•	 łatwy montaż i demontaż
•	 możliwość modyfikacji okapu w zależności od osprzętu maszyny
•	 automatyczne i manualne sterowanie

•	 obsługa panelem HMI lub przy użyciu przycisków sterujących
•	 w pełni zintegrowane sterowanie okapem i jednostką filtracyjną
•	 kompatybilność z systemami SCADA
•	 dostęp do danych o stanie systemu odciągowo-filtracyjnego



Doświadczenie oraz szeroka wiedza dotycząca produktów i instalacji pozwala nam  
dostarczać skuteczne rozwiązania eliminacji zanieczyszczonego powietrza  
na stanowiskach pracy i w przestrzeni produkcyjnej.

od projektu do uruchomienia
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SYSTEMY BRAM KLAPOWYCH
oraz WENTYLACJI DLA KOMPOSTOWNI

Pomiary stężeń aerozoli w powietrzu
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www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com/pl

Centrala:
Mokry Dwór 6C, 83-021 Wiślina, PL
Tel.: +48 58 3012838

Oddział Południe:
Ul. Jedności 10, 41-208 Sosnowiec, PL
Tel.: +48 32 2980078

Email: info@menegon.com.pl


